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Vivendo  De maatstaf VOOR EFFICIËNTIE

Hygiënisch.
De verwijderbare stalen 
ligvlakroosters zijn onderhouds-  
en reinigingsvriendelijk.
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Uitgebreid ligvlak.  
Met de geïntegreerde bedverlenging 
kan het ligvlak tot 2,20 m verlengd 
worden. 

Orthopedische positie. 
De „trapbed (hoogligging van  
de onderbenen)“ kan aan bijna  
alle omstandigheden aangepast 
worden. De bovenbeensteun is  
tot ca. 90° instelbaar.

Praktisch.   
Geen geïmproviseer meer bij het bed 
opmaken: de praktische dekendrager 
verhoogt de hygiëne.

Comfortabele positie. 
Het uit vier delen bestaande ligvlak 
heeft veel instelmogelijkheden.
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Hoogteverstelling tussen 43 en 82 cm.
Via hydraulische voetpomp of motorisch.*
Vivendo kan zowel volledig mechanisch als 
geheel motorisch geleverd worden.

In optimale positie. 
De rugsteun volgens DBfK-advies zorgt steeds 
voor een veilige lig- en zitpositie. Uiteraard 
kan de rugsteun bij nood aan beide kanten 
neergelaten worden. Snelle toegang tot patiënt.  

De snel verwijderbare hoofdborden 
bevorderen de vrije toegang tot de patiënt.

Rondom bescherming.
De stootopvangende  
kunststof stootstrips en 
stootwielen beschermen 
zowel het bed als de 
wanden.

Eenvoudig verschuiven.  
Door de kogelgelagerde, licht 
lopende 150 mm wielen kan het  
bed eenvoudig en snel verplaatst 
worden.

Laagste 
stand van het 
ligvlak:  
43 cm

Hoogste 
stand van 
het ligvlak: 
82 cm

Rugsteun 
tot ca. 70° 
verstelbaar

Anti-Trendelen-
burg-stand tot 
12° mogelijk

Trendelen-
burg-stand 
(shock-positie) 
tot 12° 
mogelijk

Fowler- 
positie

Beenhoog-
ligging

Cardiac-
positie

Orthopedische 
positie (“trap-
bed”). Bovenbe-
ensteun tot ca. 
90° instelbaar

* Extra uitvoering
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Toonaangevend.  
Geïntegreerde bedverlenging tot 
10 of 20 cm.

Praktisch.  
Bij het opmaken van het bed –  
de dekendrager, een ideale  
bewaarplaats voor kussen en deken.

Gepatenteerd. 
De in heel Europa gepatenteerde 
ontkoppeling van de ligvlakzwenking 
brengt de patiënt bij nood vanuit elke 
positie meteen in een optimale shock-
positie – ook zonder stroom en accu.

Veilig.  
De blokkeerunit maakt het selectief 
vergrendelen van alle elektromotorische 
verstelfuncties mogelijk. Gedurende het 
transport van de patiënt een netonaf-
hankelijke bediening met accu.*

Harmonisch.  
Kristalwit of argentum (zilver) – Vivendo 
is in twee grondkleuren verkrijgbaar. 
Te combineren met een breed kleuren-
assortiment voor de hoofd- en 
voeteneindborden.**

Opgeruimd. 
De ééndelige, afgeronde ABS-
onderstelafdekking beschermt 
tegen vuil en is eenvoudig te 
reinigen.*

EFFICIËNTIE
van de zorg

Hoogste kwaliteit in de verzorging 
van de patiënt – onder alle 
omstandigheden. 
Met beproefde uitvoeringskenmerken 
en innovatieve concepten verhoogt 
Vivendo de efficiëntie van de zorg.

TECHNIEK  
die meer presteert

Vivendo, dat is techniek die 
werkprocessen versnelt. Techniek 
die een maximum aan stabiliteit 
en veiligheid garandeert. Techniek 
met een lange levensduur. Dat 
maakt Vivendo tot een duurzame 
investering.  

DESIGN 
voor het welzijn

Welzijn is een zachte maar effectieve 
succesfactor bij het genezingsproces. 
Vivendo onderscheidt zich door de 
optimale balans tussen medische 
verzorging, ergonomie en esthetica. 

*	 Extra uitvoerin
**	Kleurtinten en decors kunnen om druktechnische redenen iets afwijken van de originele kleur
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Hygiënisch.  
De afneembare driedelige ABS-
kunststof-ligvlakafdekking is eenvoudig 
te reinigen, wat tijd bespaart.* 

Stevig.  
Twee houders aan de binnenkant 
van het bed voor infuusstandaard 
en bedgalg. 

Mobiel. 
Het bed-nachtkastje-transportsysteem 
neemt het nachtkastje „op de rug“. 
Eenvoudig te bewegen, vereenvoudigt 
het transport.*

Stabiel.  
Veilige lig- en zitpositie: teruglopende 
rugsteun volgens DBfK-advies. De 
rugsteun kan bij nood aan beide 
kanten neergelaten worden.

Beschermd. 
De stootwielen (optioneel ook  
verticaal werkend) en kunststof 
stootstrips vangen stoten op.

Onafhankelijk.    
Uitrusting met elektromotorische 
verstelmogelijkheden. Regeling  
van de belangrijkste bedfuncties 
per handschakelaar.

Functioneel. 
De afneembare hoofdborden maken een eenvoudige toegang tot de patiënt mogelijk. 
Maak een keuze uit het Stiegelmeyer-kleurenassortiment die aan uw wensen voldoet.   

Flexibel.   
Eenvoudig, snel verplaatsen op 
licht lopende 150 mm wielen. 
Keuze uit drie verschillende 
wieltypes.*  

* Extra uitvoering
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Vivendo

De Vivendo zet nieuwe maatstaven 
waar het gaat om efficiency en 
verzorging. 
Deze alleskunner van Stiegelmeyer 
overtuigt door het brede assortiment 
aan uitvoeringsmogelijkheden. Het 
afneembare hoofdeindebord voor de 
snelle toegang tot de patiënt en de 
rugsteun volgens DBfK-advies zijn  
hier slechts twee kenmerken.

Vivendo Junior 

Met de Vivendo Junior biedt 
Stiegelmeyer een ziekenhuisbed 
dat speciaal is toegesneden op de 
behoeften van jeugdige patënten.  
Met een ligvlak van 80 x 180 cm  
biedt het de ideale omgeving voor 
jeugdige patiënten die in zieken- 
huizen verblijven. 

Vivendo voor 
de psychiatrische 
kliniek 

Voor het gebruik in psychiatrische 
klinieken voldoet de Vivendo aan de 
specifieke vereisten: alle bedonderdelen 
zijn alleen met speciaal gereedschap 
demonteerbaar. Bijzonder geschikt is 
de volledig mechanische uitvoering 
totaal zonder spanningvoerende 
kabels.

Vivendo Modellenoverzicht
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Vivendo Standaard
l	Uitvoering			   l	Vivendo

Aandrijvingen
Volledig mechanisch
Rugsteun motorisch
Hoogteverstelling en rugsteun motorisch, zwenken manueel 
Volledig motorisch, zwenken manueel

Elektrocomponenten
Blokkeerunit vast aan het frame 
Handschakelaar
Accu

Hoofd- en voeteneindborden
Borden Vivendo-standaard (stijlen vast, beugel en paneel verwijderbaar)
Borden Vivendo-Valero (hoofdeind verwijderbaar, voeteneind vast)
Vaste hoofd- en voeteneindborden

Ligvlak
Stalen roosterbodem 
Hygiëne-ligvlak
Vaste stalen roosterbodems

Wielen
Wielen van staalplaat
Integrale wielen
Dubbele zwenkwielen
Geleidende uitvoering

Stootwielen
Horizontaal werkend
Aan hoofdeinde horizontaal en verticaal werkend

Overige
Bedverlenging
Onderstelafdekking
Dekendrager
Nachtkastje-transportsysteem
Aparte zijhekken te bevestigen
Voor de reiniging in wasinstallaties geschikt
Bedgalg aan de buitenkant

	 	
	 	
	 	
	 	

	 	
	
	

	
	 	
	

	
	 	
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

standaard optioneel niet leverbaar–



Vivendo Technische gegevens 
Afmetingen en gewichten
Buitenmaat:		 950 x 2143 mm 
Ligvlak:		 900 x 2000 mm (matrasmaat)
Ligvlakverdeling (RS / Zitdeel / BS / OS):		 795 / 330 / 350 / 480 mm
Lengtecompensatie van rugsteun volgens DBfK:		 ca. 80 mm
Veilige werklast:		 200 kg
Maximaal hefvermogen:		 250 kg (motorisch)
Bodemvrijheid: 		 ca. 108 mm (bij wielen van staalplaat)
Totaal gewicht:		 ca. 140 kg

Verstelmogelijkheden
Soorten aandrijving:		 volledig mechanisch tot geheel motorisch met drie motoren
Zwenking ligvlak in Trendelenburg:		 tot ca. 12°
Zwenking ligvlak in anti-Trendelenburg: 		 tot ca. 12°
Hoogte van het ligvlak: 		 ca. 430 – 820 mm
Snelle hoogteverstelling: 		 ca. 19 sec. (motorisch)
Verstelling rugsteun:		 tot ca. 70° (incl. bij nood neergelaten)
Verstelling bovenbeensteun:		 tot ca. 90°

Ligvlak
·	 Stalen roosterbodem verwijderbaar
·	 Hygiëne-ligvlak (ABS kunststof) verwijderbaar*
·	 Geïntegreerde bedverlenging tot ca. 100 resp. 200 mm
·	 Geïntegreerde dekendrager

Zijhekkenconcept
·	 Aparte doorlopende zijhekken te bevestigen

Zwenkwielen 
·	 Standaard:	 centrale wielvergrendeling
·	 Doorsnede van de wielen:	 150 mm
·	 Draagkracht van de wielen: 	 150 kg per wiel

Elektromotorische uitrusting
·	 Inzet van een vermogenssterke ringkerntrafo	
	 -	 Hoge vermogensreserves voor snel verstellen ook bij grote belasting
	 -	 Laag standby-stroomverbruik en weinig elektrosmog
	 -	 Ongevaarlijke 24 volt laagspanning
·	 Meervoudige bescherming tegen overbelasting en oververhitting
·	 Eenvoudig en snel te vervangen hoogwaardige EPR-nettoevoer en accu-pakket*
·	 Geen accu en geen stroomaansluiting voor instellen Trendelenburg-stand nodig
·	 Blokkeerunit bij frame ligvlak (vanaf twee motoren)
·	 Alle motoren stofdicht en beschermd tegen sterke waterstralen IP66
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* optioneel



Verdere opties
·	 Transporthouder voor nachtkastje in het ligvlak resp. in het frame
·	 Onderstelafdekking van ABS-kunststof

Hoofd- en voeteneindborden
·	 Vivendo standaard, bovenste greepbeugel en paneel verwijderbaar
·	 Vivendo Valero, geheel verwijderbaar*
·	 Geschikt voor bevestiging van aparte doorlopende zijhekken
·	 Keuze uit diverse kleuren en decors  

Materialen
Onderstel en matrasframe:	 staal-lasconstructie met duurzame polyester-poederlaklaag
Hoofd- en voeteneindborden:	 gelamineerde platen
Ligvlakdelen:	 staal, ABS-kunststof
Reiniging:	 geschikt voor automatische beddenwas- en decontaminatie-installaties*

Houders voor verzorgingstoebehoren
·	 Een multifunctionele houder aan beide kanten van het bed
·	 Twee houders aan binnenkant bed voor bedgalg resp. infuusstandaard aan hoofdeinde

Bescherming tegen beschadigingen
·	 Doorlopende randbescherming aan de zijkanten
·	 Vier stootwielen 
	 -	 Aan hoofdeinde ook horizontaal en verticaal werkend*

Afmetingen en technische gegevens 
Ligvlak:	 ca. 800 x 1800 mm
Buitenmaat:	 ca. 850 x 1940 mm (2000 mm met bedgalg aan buitenkant bed)
Veilige werklast:	 175 kg
Zwenking in Trendelenburg/anti-Trendelenburg:	 tot 12°
Hoogte van het ligvlak:	 450 – 750 mm
Verstelling rugsteun:	 tot ca. 70°

Extra uitvoering en opties
·	 Geschikt voor automatische beddenwas- en decontaminatie-installaties
·	 Onderstelafdekking van ABS-kunststof
·	 Bedgalg aan buitenkant bed
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* optioneel
   

Vivendo Junior 
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Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford, Duitsland
Telefoon:	 +49 (0) 52 21/185-0
Fax:		  +49 (0) 52 21/185-252 
E-mail:		  info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com




